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ZASUWA KOLNIERZOWA

Z GLADKIM PRZELOTEM, Z GWINTEM WRZECIONA

DN 40-300

WEWNATRZ KADtUBA PRZYSTOSOWANA POD NAPED
ELEKTRYCZNY

CAST IRON GATE VALVE

WITH SMOOTH PORT AND INSIDE THREADED STEM AND ADAPTED
TO ELECTRO-POWER DRIVE

KJIIMHOBAA 3AABUXKA

CITNALKUM NPOXOAOM, ANA SNEKTPOMEXAHUYECKOTO NPUBOAA
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ZASUWY | GATE VALVES | 3AABUXKU

Wykonanie dla zasuw DN 250-300
wersja utozyskowana

D1

19 19 4 4 103 122 320

1,15 n38
50 150 250 165 125 125 99 9 19 3 19 19 4 4 104 134 350 13,95 14,5
65 170 270 185 145 145 116 116 19 3 19 19 4 4 112 146 400 173 178
80 180 280 200 160 160 132 132 19 3 19 19 8 8 122 166 423 20 20,5
125 | 20 55 | 6x6 | 225
100 | 190 300 220 180 180 156 156 19 3 19 19 8 8 134 186 473 25 27,5
125 200 325 250 210 210 184 184 19 3 19 19 8 8 152 216 555 33 35
150 | 210 350 285 240 240 21 m 19 3 23 23 8 8 180 248 620 40,55 46,8
200 230 400 340 295 295 266 266 20 3 PE] 23 8 12 178 296 700 52 60,5
250 250 450 405 350 355 319 319 22 3 23 28 12 12 194 356 850 86,5 97,5
175 0 30 | 69 | 8x7 | 33
300 270 500 455 400 410 370 370 24,5 4 PE] 28 12 12 220 420 960 125 137
ot e *masa zasuwy bez napedu | mass without drive | Bec 6e3 npusoAa
16 | METALPOL



ZASUWY | GATE VALVES | 3AABUXKU

DN 40-300

ZAKRES ZASTOSOWANIA | APPLICATION RANGE | OBJIACTb MPUMEHEHUA

40-300

16

25 18 ‘ 16

PRZEZNACZENIE

Zasuwy z miekkim uszczelnieniem przystosowane pod naped elektrome-
chaniczny stuza do zamykania i otwierania przeptywu wody czystej lub
Sciekow nieagresywnych o temperaturze 70°Ci ciénieniu do 16 bar.

Na Zyczenie zasuwy mogq by¢ dostosowane do wody o temperaturze
do 120°C, cisnieniu 10 bar.

Zamykanie, otwieranie zasuwy poprzez naped elektromechaniczny, zabu-
dowany bezposrednio na zasuwie. Napgd musi by tak dobrany, aby przy
zamykaniu zasuwy nastapit obrdt wrzeciona w prawo.

Zasuwy wyszczegélnione w niniejszej karcie katalogowej mogq by¢
montowane (zabudowane) w rurociagach poziomych i pionowych.
Zasuwy DN250-300 zaleca sie montowac tylko w rurociagach poziomych
W pozydji pionowej.

APPLICATION

(ast iron gate valves with fully rubbered wedge, adapted to electro-power
drive are design for closing/opening the flow of drinking water or nonag-
gression sewage at the temperature of 70°C and the pressure up to 16 bar.
On request gate valves may be adapted to water at the temperature of
120°C, pressure 10 bar.

Closing, opening of the gate-valve proceeds by means of electro-power
drive.

Gate valves described in this catalogue card can be installed in horizontal
and vertical pipelines. Gate valves DN250-300 are recommended to be
installed only in horizontal pipelines in a vertical position.

HA3HAYEHUE

3aBIKKI C MATKUM YNOTHeHVeM, ANA 3NeKTPOMEXaHUUECKOro npuso-
[1a NIPefHa3HaueHbl ANA 3aKPbITUA U OTKPLITUA NPOTEKAHIA YNCTONA UK
NPOMbILLNeHHOI BOAb! Npy TemnepaType 70°C u Aasneuv 4o 16 6ap.
o enanuto 3aaBIKKI MOTYT ObiTb NPUCNOCO6AEHbI ANA BOAbI Temnepa-
Typoii 120°Cw sasnetvem 7o 10 6ap.

3aKpbiTiie 33ABIKKI NPOUCKOAUT C MOMOLLIbIO 3MKTPOMEXaHUUECKOro
npUBOAQ.

Bce 3a71BIK KM, NEPEUNCEHHbIE B HACTOALLEM KaTanoroBOM UCTe, MOryT
6biTb yCTaHOBNEHbI (BCTPOBHHDI) B BEPTUKANbHbIE 1 FOPU3OHTANbHbIE
Tpy6ONpoBOAb.

Wykonanie wg: PN-EN 1171, PN-EN 1074-1

Dtugosc zabudowy:

szereg 14,15 wg PN-EN 558; F4,F5 wg DIN 3202

Wymiary przytaczeniowe kotnierzy:

PN-EN-1092-2; DIN 2501

Wymiary przytaczeniowe pod naped i koricowki wrzeciona:
150 5210-F10 (dla DN 40-200), 150 5210-F14 (dla DN 250-300)
Owiercenie kotnierzy: PN 10/16

Zabezpieczenie przed korozja: farba proszkowa epoksydowa
lub na zyczenie zamawiajacego: poliestrowa lub poliuretanowa
Grubos¢ powtoki min.: 250 ym lub inne wg zyczenia.

NAPED ELEKTROMECHANICZNY
DO ZASUW 111/112 UG/986 DN 40-300

Face To Face Dimensions:

series 14,15 acc. to PN-EN 558; F4,F5 according to DIN 3202

Flange end connections:

PN-EN-1092-2; DIN 2501

Flange end connections for electro-power drive:

150 5210-F10 (for DN 40-200), 150 5210-F14 (for DN 250-300)
Drilling of flanges: PN 10/16

Protective coating: powder epoxy coating or acc. to buyer's request:
polyester or polyurethane

Coating thickness: 250 yim or acc. to buyer's request.

40

MoHTaXHasA aAnuHa:

pAg 14,15 cornacto EN 558-1; F4,F5 cornactio DIN 3202
Pa3mepbl npucoeAnHennA nanues:

PN-EN-1092-2; DIN 2501

Pa3mepbl npucoeAnHeRNA NpUBoAa:

150 5210-F10 (ana DN 40-200), 150 5210-F14 (ana DN 250-300)
06cBepnenue pnanues: PN 10/16

3awwura o1 Koppo3uu: [1opoLLKOBOE IMOKCUAHOE MOKPbITYE U N0
KeNaHMIo 3aka3uvKa: NONUIGUPHAA 1 NONMYPETaHOBAA KPACKa.
TonwuHa NOKpPbITUA MUHUMYM: 250 [IM NI APYras COrNacHo
Tpe6oBaHIAM 3aKa3uvika.

ELECTRO-POWER DRIVER
FOR GATE VALVES 111/112 UG/986 DN 40-300 200

SMEKTPOMEXAHUYECKI TPUBOS
1A 3AIBIKEK 111/112UG/986 DN 40300 300

35 70
50
SA07.6 | ASM10
65
P 50 100
F10 B3 K120
100 1505210
125 E
DIN 3210 63 126 SA10.2 | ASM16
150
250
F14 80 200 SA142 | ASM20 | (K250

CZESCI SKEADOWE ZASUWY | UZYTE MATERIALY
SPECIFICATION | COCTABHbIE YACTW 3AABUXKN N UCNOJIb3YEMbIE MATEPUAIbI

1 Kadtub Body Kopnyc EN-GJS 500-7* EN-GJS 500-7* EN-GJS 500-7*
2 Pokrywa Bonnet Kpbiwwka EN-GJS 500-7* EN-GJS 500-7* EN-GJS 500-7*
3 Podstawa napedu Basis drive OcHoBa npuBopa EN-GJS 500-7* EN-GJS 500-7* EN-GJS 500-7*
4 Klin miekko uszczelniajacy Resilient wedge MarkoynnoTHatowwwii KNUH EN-GJS 500-7* / EPDM lub NBR* EN-GJS 500-7* / EPDM or NBR* EN-GJS 500-7* / EPDM wnn NBR*
5 Tuleja z gwintem Threaded bush Brynka c pesbboit CuZn39Pb2 CuZn39Pb2 (uZn39Pb2
. " . L N . MoHonuTHbIA Wnugens
6 Wrzeciono monolityczne z gwintem Monolithic stem‘wwh symmetrical CTpanewewanbHol 20013 20013 20013
trapezowym symetrycznym trapezoid thread o .
« PUyeckoii pesbboii

7 Nakretka wrzeciona Stem nut [aiika wnuHpensa (uZn39Ph2 (uZn39Ph2 CuZn39Ph2

Sruby zthem walcowym i gniazdem | Internal wrenching bolts sealed with BUATb C ATV BpHECKOi 01080l . % . . x| O WK Hep
8 L " W LWECTUTPaHHbIM rHe3fom 3anuTble | Stal ocynkowana lub nierdzewna® Galvanised steel or stainless steel* o

6-katnym, zalane mas uszczelniajaca sealing compound . . cTans
YnnoTHAtoLLel Maccoit
9 Uszczelnienie pokrywy z kadtubem Body bonnet seal YnnotHeHve KpbILLKM C KOpMycom NBR lub EPDM NBR or EPDM NBR wnv EPDM
10 Uszczelnienie wrzeciona Stem sealing YnnoTHeHwe wWnuHaena NBR lub EPDM NBR or EPDM NBR unu EPDM
n Kapturek ochronny Protective cap 3aWTHBI Konnayok NBR lub EPDM NBR or EPDM NBR wnm EPDM
12 Uszczelnienie zwrotne Back seat 06paTHoe ynnoTHeHme CuZn39Pb2 CuZn39Pb2 (uZn39Ph2
Zastrzega si¢ prawo do zmian konstrukcyjnych | Data given can be changed without notice | 0roBapyBaeTCA NPaBo K cMeHaM KOHCTPYKTUBHBIM ety
*na zyczenie Nabywcy zasuwy moga by¢ wykonywane z innego gatunku zeliwa sferoidalnego: EN-GJS 400-15 ** na zyczenie | on the request | 110 enaHuIo 3aKa3uvka METALPSL ‘ 17



